
(57)【要約】

【課題】迅速に且つ正確にシンチレータセル等の四角柱

形セルをアレイ状に配置できる。

【解決手段】Ｖ字辺を有する配置部と、Ｖ字辺に向かっ

て独立して進退可能で平行に設けられる第１、第２、第

３固定板を備え、第１、第２、第３固定板にはそれぞれ

先端に四角柱形セルの形状に対応する鋸歯状の凹凸が形

成され、第１固定板の凹凸と第２、第３固定板の凹凸が

交互に設けられており、Ｖ字辺の端部から四角柱形セル

を段階的に敷設してアレイ状に配置する四角柱形セルの

配置器具で、前段階の四角柱形セルを固定する第１若し

くは第２固定板上に前段階の四角柱形セルに対応して設

置される次段階の四角柱形セルを第２若しくは第３固定

板で固定し、前段階の四角柱形セルを固定する第１固定

板若しくは第２固定板の後退で次段階の四角柱形セルを

落下して配置する。

【選択図】　図６
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
少 な く と も 、 Ｖ 字 辺 を 有 す る 配 置 部 と 、 該 Ｖ 字 辺 に 向 か っ て 独 立 し て 進 退 可 能 に 設 け ら れ
る 第 １ 固 定 板 及 び 第 ２ 固 定 板 及 び 第 ３ 固 定 板 を 備 え 、 該 第 １ 固 定 板 及 び 第 ２ 固 定 板 及 び 第
３ 固 定 板 に は そ れ ぞ れ 先 端 に 四 角 柱 形 セ ル の 形 状 に 対 応 す る 鋸 歯 状 の 凹 凸 が 形 成 さ れ 、 該
第 １ 固 定 板 の 凹 凸 と 第 ２ 固 定 板 の 凹 凸 と 第 ３ 固 定 板 の 凹 凸 が 交 互 に 設 け ら れ て お り 、 Ｖ 字
辺 の 端 部 か ら 四 角 柱 形 セ ル を 段 階 的 に 敷 設 し て ア レ イ 状 に 配 置 す る 四 角 柱 形 セ ル の 配 置 器
具 で あ っ て 、 前 段 階 の 四 角 柱 形 セ ル を 固 定 す る 固 定 板 上 に 該 前 段 階 の 四 角 柱 形 セ ル に 対 応
し て 設 置 さ れ る 次 段 階 の 四 角 柱 形 セ ル を 上 方 の 別 の 固 定 板 で 固 定 し 、 該 前 段 階 の 四 角 柱 形
セ ル を 固 定 す る 固 定 板 の 後 退 で 次 段 階 の 四 角 柱 形 セ ル を 落 下 し て 配 置 す る こ と を 特 徴 と す
る 四 角 柱 形 セ ル の 配 置 器 具 。
【 請 求 項 ２ 】
所 定 段 階 の 四 角 柱 形 セ ル を 固 定 板 で 固 定 し た 際 に 、 該 固 定 板 と 対 応 す る 凹 凸 を 先 端 に 有 す
る 該 固 定 板 よ り 下 方 の 固 定 板 で 該 所 定 段 階 の 四 角 柱 形 セ ル を 固 定 し 、 該 固 定 板 に 代 え て 該
下 方 の 固 定 板 で 該 所 定 段 階 の 四 角 柱 形 セ ル を 固 定 可 能 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記
載 の 四 角 柱 形 セ ル の 配 置 器 具 。
【 請 求 項 ３ 】
角 部 が 隣 り 合 う よ う に 複 数 の 四 角 柱 形 セ ル が 並 置 さ れ る 溝 部 が 基 体 の 先 端 に 設 け ら れ 、 該
溝 部 に 並 置 さ れ る 四 角 柱 形 セ ル を 該 溝 部 と 狭 持 可 能 で 且 つ 該 狭 持 の 解 放 が 可 能 な 狭 持 板 が
設 け ら れ て い る 別 体 の 補 助 具 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 又 は ２ 記 載 の 四 角 柱 形 セ
ル の 配 置 器 具 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 四 角 柱 形 セ ル が シ ン チ レ ー タ セ ル で あ り 、 前 記 固 定 板 が 屏 風 状 の 反 射 板 を 介 し て シ ン
チ レ ー タ セ ル を 固 定 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 、 ２ 又 は ３ 記 載 の 四 角 柱 形 セ ル の 配 置
器 具 。
【 請 求 項 ５ 】
前 記 第 １ 固 定 板 及 び 第 ２ 固 定 板 及 び 第 ３ 固 定 板 が 平 行 に 設 け ら れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 １ 、 ２ 、 ３ 又 は ４ 記 載 の 四 角 柱 形 セ ル の 配 置 器 具 。
【 請 求 項 ６ 】
少 な く と も 、 Ｖ 字 辺 を 有 す る 配 置 部 と 、 該 Ｖ 字 辺 に 向 か っ て 独 立 し て 進 退 可 能 に 設 け ら れ
る 第 １ 固 定 板 及 び 第 ２ 固 定 板 及 び 第 ３ 固 定 板 を 備 え 、 該 第 １ 固 定 板 及 び 第 ２ 固 定 板 及 び 第
３ 固 定 板 に は そ れ ぞ れ 先 端 に 四 角 柱 形 セ ル の 形 状 に 対 応 す る 鋸 歯 状 の 凹 凸 が 形 成 さ れ 、 該
第 １ 固 定 板 の 凹 凸 と 第 ２ 固 定 板 の 凹 凸 と 第 ３ 固 定 板 の 凹 凸 が 交 互 に 設 け ら れ て い る 配 置 器
具 で 、 Ｖ 字 辺 の 端 部 か ら 四 角 柱 形 セ ル を 段 階 的 に 敷 設 し て ア レ イ 状 に 配 置 す る 四 角 柱 形 セ
ル の 配 置 方 法 で あ っ て 、 前 段 階 の 四 角 柱 形 セ ル を 固 定 し て い る 固 定 板 上 に 該 前 段 階 の 四 角
柱 形 セ ル に 対 応 し て 次 段 階 の 四 角 柱 形 セ ル を 設 置 し 、 該 次 段 階 の 四 角 柱 形 セ ル を 上 方 の 別
の 固 定 板 で 固 定 し 、 該 前 段 階 の 四 角 柱 形 セ ル を 固 定 し て い る 固 定 板 を 後 退 し 、 該 次 段 階 の
四 角 柱 形 セ ル を 落 下 し て 配 置 す る こ と を 特 徴 と す る 四 角 柱 形 セ ル の 配 置 方 法 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 ０ ０ ０ １ 】
【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】
本 発 明 は 、 例 え ば 四 角 柱 形 の シ ン チ レ ー タ セ ル を ア レ イ 状 に 配 置 す る 等 、 四 角 柱 形 セ ル を
ア レ イ 状 に 配 置 す る 配 置 器 具 及 び 配 置 方 法 に 関 す る 。
【 ０ ０ ０ ２ 】
【 従 来 の 技 術 】
従 来 、 放 射 性 ア イ ソ ト ー プ で 標 識 さ れ た 医 薬 品 を 患 者 に 投 与 し 、 放 射 能 の 体 内 分 布 を 外 部
か ら 検 出 す る Ｐ Ｅ Ｔ （ ｐ ｏ ｓ ｉ ｔ ｉ ｏ ｎ 　 ｅ ｍ ｉ ｓ ｓ ｉ ｏ ｎ 　 ｔ ｏ ｍ ｏ ｇ ｒ ａ ｐ ｙ ） 或 い
は ポ ジ ト ロ ン Ｃ Ｔ 装 置 等 で シ ン チ レ ー タ を 有 す る 検 出 器 が 用 い ら れ て お り 、 前 記 検 出 器 で
は 、 例 え ば 四 角 柱 形 の シ ン チ レ ー タ セ ル の 複 数 を ア レ イ 状 に 配 置 し て シ ン チ レ ー タ を 構 成
し 、 各 シ ン チ レ ー タ セ ル の 側 面 間 に 反 射 材 を 設 け 、 シ ン チ レ ー タ の 発 光 を 受 光 素 子 で 受 光
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す る 構 成 等 と さ れ る （ 特 許 文 献 １ 、 特 許 文 献 ２ 、 特 許 文 献 ３ 参 照 ） 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
そ し て 、 例 え ば 実 験 的 に 適 宜 の シ ン チ レ ー タ を 構 成 す る 場 合 等 に 、 複 数 の 四 角 柱 形 の シ ン
チ レ ー タ セ ル を ア レ イ 状 に 配 置 す る 際 に は 、 手 作 業 で 位 置 関 係 を 決 定 し て 配 置 し て い る の
が 現 状 で あ る 。 そ の た め 、 か よ う な 場 合 に 、 迅 速 に 且 つ 正 確 に 四 角 柱 形 の シ ン チ レ ー タ セ
ル を ア レ イ 状 に 配 置 す る こ と が で き る 配 置 器 具 が 切 望 さ れ て い た 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 平 １ １ － １ ４ ２ ５ ２ ３ 号
【 特 許 文 献 ２ 】 特 開 ２ ０ ０ １ － ５ １ ０ ６ １ 号
【 特 許 文 献 ３ 】 特 開 ２ ０ ０ １ － １ ４ １ ８ ２ ７ 号
【 ０ ０ ０ ５ 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
本 発 明 は 上 記 課 題 に 鑑 み 提 案 す る も の で あ っ て 、 例 え ば 実 験 的 に 適 宜 の シ ン チ レ ー タ を 構
成 す る 場 合 に 、 迅 速 に 且 つ 正 確 に 四 角 柱 形 の シ ン チ レ ー タ セ ル を ア レ イ 状 に 配 置 す る こ と
が で き る 等 、 迅 速 に 且 つ 正 確 に 四 角 柱 形 セ ル を ア レ イ 状 に 配 置 す る こ と が で き る 四 角 柱 形
セ ル の 配 置 器 具 及 び 配 置 方 法 を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
本 発 明 の 四 角 柱 形 セ ル の 配 置 器 具 は 、 少 な く と も 、 Ｖ 字 辺 を 有 す る 配 置 枠 等 の 配 置 部 と 、
該 Ｖ 字 辺 に 向 か っ て 独 立 し て 進 退 可 能 に 設 け ら れ る 第 １ 固 定 板 及 び 第 ２ 固 定 板 及 び 第 ３ 固
定 板 を 備 え 、 該 第 １ 固 定 板 及 び 第 ２ 固 定 板 及 び 第 ３ 固 定 板 に は そ れ ぞ れ 先 端 に 四 角 柱 形 セ
ル の 形 状 に 対 応 す る 鋸 歯 状 の 凹 凸 が 形 成 さ れ 、 該 第 １ 固 定 板 の 凹 凸 と 第 ２ 固 定 板 の 凹 凸 と
第 ３ 固 定 板 の 凹 凸 が 交 互 に 設 け ら れ て お り 、 Ｖ 字 辺 の 端 部 か ら 四 角 柱 形 セ ル を 段 階 的 に 敷
設 し て ア レ イ 状 に 配 置 す る 四 角 柱 形 セ ル の 配 置 器 具 で あ っ て 、 前 段 階 の 四 角 柱 形 セ ル を 固
定 す る 第 １ 若 し く は 第 ２ 固 定 板 等 の 固 定 板 上 に 該 前 段 階 の 四 角 柱 形 セ ル に 対 応 し て 設 置 さ
れ る 次 段 階 の 四 角 柱 形 セ ル を 第 ２ 若 し く は 第 ３ 固 定 板 等 の 上 方 の 別 の 固 定 板 で 固 定 し 、 該
前 段 階 の 四 角 柱 形 セ ル を 固 定 す る 固 定 板 の 後 退 で 次 段 階 の 四 角 柱 形 セ ル を 落 下 し て 配 置 す
る こ と を 特 徴 と す る 。 前 記 第 １ 固 定 板 及 び 第 ２ 固 定 板 及 び 第 ３ 固 定 板 は 平 行 に 設 け る と 好
適 で あ る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
さ ら に 、 本 発 明 の 四 角 柱 形 セ ル の 配 置 器 具 は 、 所 定 段 階 の 四 角 柱 形 セ ル を 固 定 板 で 固 定 し
た 際 に 、 該 固 定 板 と 対 応 す る 凹 凸 を 先 端 に 有 す る 該 固 定 板 よ り 下 方 の 固 定 板 で 該 所 定 段 階
の 四 角 柱 形 セ ル を 固 定 し 、 該 固 定 板 に 代 え て 該 下 方 の 固 定 板 で 該 所 定 段 階 の 四 角 柱 形 セ ル
を 固 定 可 能 で あ る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
さ ら に 、 本 発 明 の 四 角 柱 形 セ ル の 配 置 器 具 は 、 角 部 が 隣 り 合 う よ う に 複 数 の 四 角 柱 形 セ ル
が 並 置 さ れ る 溝 部 が 基 体 の 先 端 に 設 け ら れ 、 該 溝 部 に 並 置 さ れ る 四 角 柱 形 セ ル を 該 溝 部 と
狭 持 可 能 で 且 つ 該 狭 持 の 解 放 が 可 能 な 狭 持 板 が 設 け ら れ て い る 別 体 の 補 助 具 を 備 え る こ と
を 特 徴 と す る 。 前 記 補 助 具 に 並 置 さ れ 狭 持 さ れ て い る 四 角 柱 形 セ ル を 、 既 に 配 置 さ れ て い
る 四 角 柱 形 セ ル を 固 定 し て い る 第 １ 若 し く は 第 ２ 固 定 板 上 に 前 記 固 定 さ れ て い る 四 角 柱 形
セ ル に 対 応 し て 設 置 し 、 そ の 状 態 で 別 の 第 ２ 若 し く は 第 ３ 固 定 板 で 前 記 並 置 さ れ 狭 持 さ れ
て い る 四 角 柱 形 セ ル を 固 定 し 、 前 記 狭 持 板 に よ る 狭 持 を 解 放 す る こ と で 、 よ り 一 層 迅 速 且
つ 正 確 に 四 角 柱 形 セ ル を 配 置 す る こ と が 可 能 と な る 。 又 、 四 角 柱 形 セ ル が 後 述 す る シ ン チ
レ ー タ セ ル の 場 合 に は 、 前 記 補 助 具 の 溝 部 に 屏 風 状 等 の 反 射 板 及 び シ ン チ レ ー タ セ ル を 設
置 し て 狭 持 し 、 そ の 反 射 板 及 び シ ン チ レ ー タ セ ル を 上 記 と 同 様 に 固 定 板 上 に 設 置 し 、 別 の
固 定 板 で 固 定 し て 狭 持 を 解 放 す る と 好 適 で あ る 。 尚 、 補 助 具 は １ つ の シ ン チ レ ー タ セ ル を
配 置 部 に 設 置 す る 場 合 に も 使 用 可 能 で あ り 、 又 、 反 射 板 に は 板 状 等 の 適 宜 の も の を 用 い る
こ と が 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
さ ら に 、 本 発 明 の 四 角 柱 形 セ ル の 配 置 器 具 は 、 前 記 四 角 柱 形 セ ル が シ ン チ レ ー タ セ ル で あ
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り 、 第 １ 固 定 板 及 び 第 ２ 固 定 板 及 び 第 ３ 固 定 板 等 の 固 定 板 が 屏 風 状 の 反 射 板 を 介 し て シ ン
チ レ ー タ セ ル を 固 定 す る こ と を 特 徴 と す る 。 配 置 器 具 が 配 置 す る 四 角 柱 形 セ ル は 適 宜 の 四
角 柱 形 セ ル と す る こ と が 可 能 で あ る が 、 シ ン チ レ ー タ を 組 み 立 て る 際 に シ ン チ レ ー タ セ ル
を 配 置 す る も の と す る と 好 適 で あ り 、 そ の 場 合 に は シ ン チ レ ー タ セ ル 間 に 発 光 し た 光 が 他
の シ ン チ レ ー タ に 入 射 す る こ と を 防 止 す る 反 射 板 を 介 在 し 、 特 に 配 置 し た シ ン チ レ ー タ セ
ル に 屏 風 状 の 反 射 板 を 介 在 し 、 そ の シ ン チ レ ー タ セ ル 及 び 反 射 板 を 固 定 板 で 固 定 し 、 前 記
固 定 板 上 に 次 段 階 の シ ン チ レ ー タ セ ル 及 び 反 射 板 を 設 置 す る と 、 迅 速 且 つ 正 確 に シ ン チ レ
ー タ セ ル を ア レ イ 状 に 配 置 し シ ン チ レ ー タ を 構 成 す る こ と が で き て 好 適 で あ る 。 又 、 配 置
す る シ ン チ レ ー タ セ ル に 異 な る 結 晶 の セ ル を 含 む 場 合 で も 、 各 セ ル を 所 望 の 位 置 に 設 定 し
な が ら 迅 速 且 つ 正 確 に 配 置 す る こ と が 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
ま た 、 本 発 明 の 四 角 柱 形 セ ル の 配 置 方 法 は 、 少 な く と も 、 Ｖ 字 辺 を 有 す る 配 置 部 と 、 該 Ｖ
字 辺 に 向 か っ て 独 立 し て 進 退 可 能 に 設 け ら れ る 第 １ 固 定 板 及 び 第 ２ 固 定 板 及 び 第 ３ 固 定 板
を 備 え 、 該 第 １ 固 定 板 及 び 第 ２ 固 定 板 及 び 第 ３ 固 定 板 に は そ れ ぞ れ 先 端 に 四 角 柱 形 セ ル の
形 状 に 対 応 す る 鋸 歯 状 の 凹 凸 が 形 成 さ れ 、 該 第 １ 固 定 板 の 凹 凸 と 第 ２ 固 定 板 の 凹 凸 と 第 ３
固 定 板 の 凹 凸 が 交 互 に 設 け ら れ て い る 配 置 器 具 で 、 Ｖ 字 辺 の 端 部 か ら 四 角 柱 形 セ ル を 段 階
的 に 敷 設 し て ア レ イ 状 に 配 置 す る 四 角 柱 形 セ ル の 配 置 方 法 で あ っ て 、 前 段 階 の 四 角 柱 形 セ
ル を 固 定 し て い る 第 １ 固 定 板 若 し く は 第 ２ 固 定 板 等 の 固 定 板 上 に 該 前 段 階 の 四 角 柱 形 セ ル
に 対 応 し て 次 段 階 の 四 角 柱 形 セ ル を 設 置 し 、 該 次 段 階 の 四 角 柱 形 セ ル を 第 ２ 固 定 板 若 し く
は 第 ３ 固 定 板 等 の 上 方 の 別 の 固 定 板 で 固 定 し 、 該 前 段 階 の 四 角 柱 形 セ ル を 固 定 し て い る 第
１ 固 定 板 若 し く は 第 ２ 固 定 板 等 の 固 定 板 を 後 退 し 、 該 次 段 階 の 四 角 柱 形 セ ル を 落 下 し て 配
置 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ １ 】
尚 、 各 発 明 の 特 定 事 項 の 一 部 又 は 全 部 を 他 の 発 明 の 特 定 事 項 と 変 更 し 、 或 い は 他 の 発 明 の
特 定 事 項 に 追 加 し た も の も 本 発 明 に 含 ま れ 、 各 発 明 の 特 定 事 項 の 一 部 を 削 除 し 上 位 概 念 化
し た も の も 部 分 的 な 作 用 効 果 を 奏 す る 限 度 で 本 発 明 に 含 ま れ る 。 特 に 、 配 置 器 具 若 し く は
配 置 方 法 の 適 宜 の 特 定 事 項 を 配 置 方 法 若 し く は 配 置 器 具 の 特 定 事 項 と し た も の も 本 発 明 に
含 ま れ る 。 又 、 本 発 明 の 配 置 器 具 の 固 定 板 は 、 例 え ば ４ 枚 、 ５ 枚 等 の ３ 枚 以 上 の 適 宜 の 複
数 と し 、 積 層 す る 固 定 板 の 凹 凸 が 交 互 に な る よ う に 配 置 す る こ と が 可 能 で あ る 。 又 、 Ｖ 字
辺 を 有 す る 配 置 部 の 形 状 は 正 方 形 と す る と 好 適 で あ る が 、 菱 形 、 三 角 形 等 適 宜 と す る こ と
が 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
【 発 明 の 実 施 の 形 態 】
以 下 で は 、 本 発 明 の 四 角 柱 形 セ ル の 配 置 器 具 及 び 配 置 方 法 に つ い て 具 体 的 な 実 施 形 態 に 基
づ き 説 明 す る 。 図 １ 及 び 図 ２ は 実 施 形 態 の 配 置 器 具 を 示 す 平 面 図 及 び 縦 断 側 面 図 、 図 ３ ～
図 ８ は 配 置 器 具 に よ る シ ン チ レ ー タ セ ル 及 び 反 射 板 の 配 置 工 程 を 説 明 す る 図 で あ る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
本 実 施 形 態 の 配 置 器 具 １ は 、 図 １ 及 び 図 ２ に 示 す よ う に 、 平 面 視 略 長 方 形 の 基 板 ２ を 有 し
、 基 板 ２ の 前 後 両 側 に 各 々 端 板 ３ ・ ３ が ボ ル ト 締 め 等 で 固 着 さ れ て い る 。 端 板 ３ は 正 面 視
略 長 方 形 で 、 そ の 長 さ は 基 板 ２ の 幅 よ り も 長 く 、 前 記 基 板 ２ に 固 着 さ れ た 状 態 で 基 板 ２ の
左 右 両 側 か ら 外 方 に 突 出 し て い る 。 前 記 基 板 ２ の 上 部 内 方 に は 、 略 前 方 位 置 に 正 方 形 の 配
置 枠 ２ １ が 前 後 左 右 に 角 部 を 向 け て 形 成 さ れ 、 そ の 内 部 に は 下 敷 き と な る 同 形 の プ レ ー ト
２ ２ が 設 置 さ れ て お り 、 又 、 配 置 枠 ２ １ の 上 方 に は 側 面 視 コ 字 形 で 直 方 体 状 の 空 間 ２ ３ が
設 け ら れ て い る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
前 記 基 板 ２ の 上 面 に は 、 平 面 視 で 基 板 ２ と 同 形 同 寸 の 薄 板 ４ が 基 板 ２ に 合 わ せ て 配 設 さ れ
て お り 、 薄 板 ４ に も 配 置 枠 ２ １ と 同 形 同 寸 の 配 置 枠 ４ １ が 形 成 さ れ 、 前 記 配 設 状 態 で 配 置
枠 ２ １ と 配 置 枠 ４ １ 或 い は そ れ ら の 正 方 形 が 垂 直 方 向 に 合 わ さ る よ う に な っ て い る 。 前 記
薄 板 ４ は 、 薄 板 ４ の 略 四 隅 に 穿 設 さ れ た 孔 及 び 基 板 ２ の 略 四 隅 に 穿 設 さ れ た 螺 子 孔 に 、 摘
み ５ を 螺 合 し て 基 板 ２ の 上 面 に 取 り 付 け ら れ て い る 。 尚 、 配 置 枠 ４ １ の 前 方 で Ｖ 字 に な っ
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て い る 両 辺 に 沿 っ て Ｖ 字 形 の 補 助 枠 ４ ２ を 上 面 に 固 着 し た 薄 板 ４ を 用 い る こ と で 、 複 数 の
シ ン チ レ ー タ セ ル １ ０ ０ を 高 さ 方 向 に 固 着 し た も の を 配 置 し て 多 段 に 積 層 し た シ ン チ レ ー
タ を 構 成 す る 場 合 や 、 高 さ が 高 い シ ン チ レ ー タ セ ル １ ０ ０ を 配 置 し て シ ン チ レ ー タ を 構 成
す る 場 合 等 に も 対 応 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
前 記 端 板 ３ の 左 右 両 側 に は 、 そ れ ぞ れ 棒 状 の レ ー ル ６ が ３ 本 ず つ 位 置 を ず ら し て 固 設 さ れ
、 各 レ ー ル ６ に 取 手 ７ １ を 有 す る 略 直 方 体 形 の 摺 動 駒 ７ が 取 り 付 け ら れ 、 摺 動 駒 ７ が レ ー
ル ６ に 沿 っ て 摺 動 す る よ う に な っ て い る 。 そ し て 、 左 右 両 側 で 対 応 す る 位 置 の レ ー ル ６ ・
６ の 摺 動 駒 ７ ・ ７ 間 に は 固 定 板 が 架 設 さ れ 、 下 部 に 位 置 す る レ ー ル ６ ・ ６ の 摺 動 駒 ７ ・ ７
間 に は 第 １ 固 定 板 ８ ａ が 、 中 間 に 位 置 す る レ ー ル ６ ・ ６ の 摺 動 駒 ７ ・ ７ 間 に は 第 ２ 固 定 板
８ ｂ が 、 上 部 に 位 置 す る レ ー ル ６ ・ ６ の 摺 動 駒 ７ ・ ７ 間 に は 第 ３ 固 定 板 ８ ｃ が 架 設 さ れ て
い る 。 第 １ 固 定 板 ８ ａ 、 第 ２ 固 定 板 ８ ｂ 、 第 ３ 固 定 板 ８ ｃ は 空 間 ２ ３ に 平 行 に 設 け ら れ 、
そ れ ぞ れ 独 立 し て 摺 動 駒 ７ の 摺 動 で 前 後 方 向 に 進 退 可 能 に な っ て い る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
第 １ 固 定 板 ８ ａ 、 第 ２ 固 定 板 ８ ｂ 、 第 ３ 固 定 板 ８ ｃ に は 、 そ れ ぞ れ 前 方 先 端 に 凹 部 ８ １ 及
び 凸 部 ８ ２ か ら な る 直 角 の 凹 凸 が 鋸 歯 状 に 形 成 さ れ 、 前 記 凹 凸 は 後 述 す る 平 面 視 正 方 形 の
四 角 柱 で あ る シ ン チ レ ー タ セ ル １ ０ ０ の 角 部 の 形 状 や 配 置 し た シ ン チ レ ー タ セ ル １ ０ ０ の
凹 凸 の 形 状 或 い は こ れ ら に 反 射 板 １ ０ １ を 設 置 し た 形 状 と 合 致 し て 噛 み 合 う よ う に な っ て
い る 。 又 、 第 １ 固 定 板 ８ ａ の 凹 凸 と 第 ２ 固 定 板 ８ ｂ の 凹 凸 、 及 び 第 ２ 固 定 板 ８ ｂ の 凹 凸 と
第 ３ 固 定 板 ８ ｃ の 凹 凸 は 互 い 違 い に 交 互 に 設 け ら れ 、 換 言 す れ ば 、 第 １ 固 定 板 ８ ａ と 第 ３
固 定 板 ８ ｃ の 凹 部 ８ １ と 第 ２ 固 定 板 ８ ｂ の 凸 部 ８ ２ と が 上 下 方 向 に 対 応 す る 位 置 に 配 置 さ
れ 、 第 １ 固 定 板 ８ ａ と 第 ３ 固 定 板 ８ ｃ の 凸 部 ８ ２ と 第 ２ 固 定 板 ８ ｂ の 凹 部 ８ １ と が 上 下 方
向 に 対 応 す る 位 置 に 配 置 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
次 に 、 上 記 配 置 器 具 １ で 平 面 視 正 方 形 で 四 角 柱 形 の シ ン チ レ ー タ セ ル １ ０ ０ を シ ン チ レ ー
タ セ ル １ ０ ０ 間 に 反 射 板 １ ０ １ が 介 在 さ せ な が ら Ｖ 字 辺 の 端 部 か ら 順 次 敷 設 し て 配 置 し 、
シ ン チ レ ー タ セ ル １ ０ ０ を ア レ イ 状 に 配 置 し た シ ン チ レ ー タ を 組 み 立 て る 場 合 に つ い て 説
明 す る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
先 ず 、 図 ３ に 示 す よ う に 、 配 置 枠 ２ １ 、 ４ １ の 前 方 に 位 置 す る Ｖ 字 辺 の 端 部 に 於 い て 、 前
記 Ｖ 字 辺 の 角 部 及 び そ の 両 辺 に 前 方 角 部 及 び 前 方 の 両 側 面 を 合 わ せ て １ つ の シ ン チ レ ー タ
セ ル １ ０ ０ を プ レ ー ト ２ ２ 上 に 設 置 し 、 前 記 シ ン チ レ ー タ セ ル １ ０ ０ の 後 方 角 部 及 び 後 方
の 両 側 面 に は 、 平 面 視 Ｖ 字 形 で 屏 風 状 の 反 射 板 １ ０ １ を 沿 わ せ て 設 置 し 、 そ の 状 態 で 、 図
４ に 示 す よ う に 、 最 下 部 に 位 置 す る 第 １ 固 定 板 ８ ａ を 摺 動 駒 ７ の 摺 動 で 前 進 し 、 配 置 枠 ２
１ 、 ４ １ の Ｖ 字 辺 と 第 １ 固 定 板 ８ ａ の 凹 部 ８ １ 及 び 凸 部 ８ ２ で シ ン チ レ ー タ セ ル １ ０ ０ 及
び Ｖ 字 形 の 反 射 板 １ ０ １ を 狭 持 し て 固 定 す る こ と に よ り 、 第 １ 段 階 の シ ン チ レ ー タ セ ル １
０ ０ 及 び Ｖ 字 形 の 反 射 板 １ ０ １ を 配 置 す る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
そ の 後 、 図 ５ に 示 す よ う に 、 別 の ２ つ の シ ン チ レ ー タ セ ル １ ０ ０ を 、 そ れ ぞ れ 前 記 固 定 し
た シ ン チ レ ー タ セ ル １ ０ ０ の 後 方 の 一 側 面 若 し く は そ の 外 側 の 反 射 板 １ ０ １ と 前 記 配 置 枠
２ １ 、 ４ １ の Ｖ 字 辺 の 一 辺 で 形 成 さ れ る 角 部 に 前 方 角 部 を 合 わ せ 、 前 方 内 側 の 側 面 を 前 記
固 定 し た シ ン チ レ ー タ セ ル １ ０ ０ の 後 方 の 一 側 面 に 反 射 板 １ ０ １ を 介 し て 隣 接 し 、 前 方 外
側 の 側 面 を 配 置 枠 ２ １ 、 ４ １ の Ｖ 字 辺 の 一 辺 に 隣 接 し て 、 第 １ 固 定 板 ８ ａ 上 に 設 置 す る と
共 に 、 前 記 設 置 し た ２ つ の シ ン チ レ ー タ セ ル １ ０ ０ の 後 方 角 部 及 び 後 方 側 面 に 沿 っ て 平 面
視 Ｗ 字 形 で 屏 風 状 の 反 射 板 １ ０ １ を 設 置 す る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
そ し て 、 図 ６ に 示 す よ う に 、 中 間 に 位 置 す る 第 ２ 固 定 板 ８ ｂ を 前 進 し 、 第 １ 段 階 の シ ン チ
レ ー タ セ ル １ ０ ０ の 後 方 側 面 及 び 配 置 枠 ２ １ 、 ４ １ の Ｖ 字 辺 と 第 ２ 固 定 板 ８ ｂ の 凹 部 ８ １
及 び 凸 部 ８ ２ で 前 記 ２ つ の シ ン チ レ ー タ セ ル １ ０ ０ 及 び Ｗ 字 形 の 反 射 板 １ ０ １ を 狭 持 し て
固 定 す る 。 更 に 、 図 ７ に 示 す よ う に 、 第 １ 固 定 板 ８ ａ を 後 退 し て 前 記 ２ つ の シ ン チ レ ー タ
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セ ル １ ０ ０ 及 び Ｗ 字 形 の 反 射 板 １ ０ １ を 下 方 に 押 し 込 む 等 に よ る 落 下 し て プ レ ー ト ２ ２ 上
に 位 置 さ せ 、 第 ２ 段 階 の シ ン チ レ ー タ セ ル １ ０ ０ 及 び Ｗ 字 形 の 反 射 板 １ ０ １ を 配 置 す る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
そ の 後 、 図 ８ に 示 す よ う に 、 別 の ３ つ の シ ン チ レ ー タ セ ル １ ０ ０ の う ち 左 右 両 側 の シ ン チ
レ ー タ セ ル １ ０ ０ を 、 そ れ ぞ れ 前 記 第 ２ 段 階 の シ ン チ レ ー タ セ ル １ ０ ０ の 後 方 の 外 側 面 若
し く は そ の 外 側 の 反 射 板 １ ０ １ と 前 記 配 置 枠 ２ １ 、 ４ １ の Ｖ 字 辺 の 一 辺 で 形 成 さ れ る 角 部
に 前 方 角 部 を 合 わ せ 、 前 方 内 側 の 側 面 を 前 記 第 ２ 段 階 の シ ン チ レ ー タ セ ル １ ０ ０ の 後 方 の
外 側 面 の 反 射 板 １ ０ １ を 介 し て 隣 接 し 、 前 方 外 側 の 側 面 を 配 置 枠 ２ １ 、 ４ １ の Ｖ 字 辺 の 一
辺 に 隣 接 し て 、 第 ２ 固 定 板 ８ ｂ 上 に 設 置 す る と 共 に 、 中 央 の シ ン チ レ ー タ セ ル １ ０ ０ を 、
前 記 第 ２ 段 階 の シ ン チ レ ー タ セ ル １ ０ ０ の 後 方 の 内 側 面 間 若 し く は そ の 外 側 の 反 射 板 １ ０
１ で 形 成 さ れ る 角 部 に 前 方 角 部 を 合 わ せ 、 前 方 の 両 側 面 を 前 記 第 ２ 段 階 の シ ン チ レ ー タ セ
ル １ ０ ０ の 後 方 の 内 側 面 に 反 射 板 １ ０ １ を 介 し て 隣 接 し て 、 第 ２ 固 定 板 ８ ｂ 上 に 設 置 す る
。 前 記 設 置 し た ３ つ の シ ン チ レ ー タ セ ル １ ０ ０ の 後 方 角 部 及 び 後 方 側 面 に は 対 応 す る ３ つ
の 谷 が 形 成 さ れ て い る 屏 風 状 の 反 射 板 １ ０ １ を 沿 わ せ て 設 置 す る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
そ し て 、 上 記 第 ２ 段 階 の 場 合 と 同 様 に 、 最 上 部 に 位 置 す る 第 ３ 固 定 板 ８ ｃ を 前 進 し 、 第 ２
段 階 の シ ン チ レ ー タ セ ル １ ０ ０ の 後 方 側 面 及 び 配 置 枠 ２ １ 、 ４ １ の Ｖ 字 辺 と 第 ３ 固 定 板 ８
ｃ の 凹 部 ８ １ 及 び 凸 部 ８ ２ で 前 記 ３ つ の シ ン チ レ ー タ セ ル １ ０ ０ 及 び ３ つ の 谷 が 形 成 さ れ
て い る 屏 風 状 の 反 射 板 １ ０ １ を 狭 持 し て 固 定 し 、 第 ２ 固 定 板 ８ ｂ を 後 退 し て 前 記 ３ つ の シ
ン チ レ ー タ セ ル １ ０ ０ 及 び 反 射 板 １ ０ １ を 下 方 に 押 し 込 む 等 に よ る 落 下 し て プ レ ー ト ２ ２
上 に 位 置 さ せ 、 第 ３ 段 階 の シ ン チ レ ー タ セ ル １ ０ ０ 及 び 反 射 板 １ ０ １ を 配 置 す る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
更 に 、 前 記 第 ３ 固 定 板 ８ ｃ で 前 記 ３ つ の シ ン チ レ ー タ セ ル １ ０ ０ 及 び 反 射 板 １ ０ １ を 狭 持
固 定 し た 状 態 で 、 第 １ 固 定 板 ８ ａ を 前 進 し て 前 記 ３ つ の シ ン チ レ ー タ セ ル １ ０ ０ 及 び 反 射
板 １ ０ １ を 狭 持 固 定 し 、 そ の 状 態 か ら 第 ３ 固 定 板 ８ ｃ を 後 退 し 、 前 記 ３ つ の シ ン チ レ ー タ
セ ル １ ０ ０ 及 び 反 射 板 １ ０ １ の 狭 持 固 定 を 第 ３ 固 定 板 ８ ｃ に 代 え て 第 １ 固 定 板 ８ ａ で 行 い
、 配 置 工 程 の 一 巡 を 完 了 す る 。 そ の 後 は 、 上 記 図 ４ で 第 １ 固 定 板 ８ ａ で シ ン チ レ ー タ セ ル
１ ０ ０ 及 び 反 射 板 １ ０ １ を 狭 持 固 定 し た 以 降 の 配 置 工 程 を 所 要 回 数 繰 り 返 し 、 シ ン チ レ ー
タ セ ル １ ０ ０ を ア レ イ 状 に 配 置 し 正 方 形 等 の シ ン チ レ ー タ を 構 成 す る 。 最 終 的 に は 、 摘 み
５ を 緩 め て 上 面 カ バ ー で あ る 薄 板 ４ を 取 り 外 し 、 シ ン チ レ ー タ セ ル １ ０ ０ を ア レ イ 状 に 配
置 し て 組 み 上 が っ た シ ン チ レ ー タ を 取 り 出 し て 作 業 が 完 了 す る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
尚 、 本 実 施 形 態 で は 正 方 形 の シ ン チ レ ー タ を 形 成 す る た め に 、 反 射 板 １ ０ １ の 厚 さ や 、 シ
ン チ レ ー タ セ ル １ ０ ０ 、 配 置 枠 ２ １ 、 ４ １ の 寸 法 が 、 例 え ば 配 置 枠 ２ １ 、 ４ １ の 左 右 両 側
の 端 部 に 角 や 側 面 を 合 わ せ て シ ン チ レ ー タ セ ル １ ０ ０ が 配 置 さ れ る よ う に 、 適 宜 調 整 し て
形 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
次 に 、 上 記 配 置 器 具 １ に 用 い る 補 助 具 及 び 補 助 具 へ の シ ン チ レ ー タ セ ル １ ０ ０ の 設 定 具 に
つ い て 説 明 す る 。 図 ９ 及 び 図 １ ０ は そ の 補 助 具 へ の シ ン チ レ ー タ セ ル の 設 定 具 を 示 す 平 面
図 及 び 縦 断 側 面 図 、 図 １ １ は 配 置 器 具 へ の 補 助 具 に よ る シ ン チ レ ー タ セ ル の 配 置 を 示 す 縦
断 側 面 図 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
本 例 の 補 助 具 ２ ０ ０ は 、 図 ９ 及 び 図 １ ０ に 示 す よ う に 、 平 面 視 略 Ｔ 字 形 の 基 体 ２ ０ １ を 有
し 、 基 体 ２ ０ １ の 幅 広 部 ２ ０ ２ の 段 差 に な っ て い る 先 端 上 面 に 溝 部 ２ ０ ３ が 正 面 視 で 鋸 歯
状 に 形 成 さ れ 、 前 記 溝 部 ２ ０ ３ に は 、 複 数 の シ ン チ レ ー タ セ ル １ ０ ０ が 角 部 が 互 い に 隣 り
合 う よ う に 並 置 可 能 に な っ て い る 。 又 、 幅 広 部 ２ ０ ２ の 上 面 に は 略 長 方 形 の 狭 持 板 ２ ０ ４
が 載 置 さ れ 、 螺 子 ２ ０ ５ を 狭 持 板 ２ ０ ４ に 形 成 さ れ た 長 孔 ２ ０ ６ に 挿 通 し て 幅 広 部 ２ ０ ２
上 面 に 形 成 さ れ た 螺 子 孔 ２ ０ ７ に 螺 合 す る こ と で 、 狭 持 板 ２ ０ ４ が 幅 広 部 ２ ０ ２ の 上 面 に
取 り 付 け ら れ て お り 、 螺 子 ２ ０ ５ を 緩 め て 長 孔 ２ ０ ６ の 長 さ 方 向 に 狭 持 板 ２ ０ ４ を 移 動 可
能 で あ る 。
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【 ０ ０ ２ ７ 】
そ し て 、 前 記 溝 部 ２ ０ ３ に シ ン チ レ ー タ セ ル １ ０ ０ を 載 置 若 し く は 並 置 し 、 螺 子 ２ ０ ５ を
緩 め て 先 端 方 向 に 狭 持 板 ２ ０ ４ を 移 動 し て 螺 子 ２ ０ ５ を 締 め 付 け る こ と で 、 溝 部 ２ ０ ３ と
狭 持 板 ２ ０ ４ で シ ン チ レ ー タ セ ル １ ０ ０ を 狭 持 し て 保 持 す る こ と が で き 、 又 、 そ の 状 態 か
ら 螺 子 ２ ０ ５ を 緩 め て 溝 部 ２ ０ ３ と 狭 持 板 ２ ０ ４ の 狭 持 を 解 放 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
ま た 、 設 定 具 ３ ０ ０ は 、 図 ９ 及 び 図 １ ０ に 示 す よ う に 、 平 面 視 略 長 方 形 の 基 板 ３ ０ １ を 有
し 、 基 板 ３ ０ １ の 略 前 方 の 上 面 及 び 前 面 に 沿 っ て 側 面 視 略 Ｌ 字 形 の 設 定 補 助 板 ３ ０ ２ が 設
置 さ れ て い る 。 設 定 補 助 板 ３ ０ ２ は 、 並 置 さ れ る シ ン チ レ ー タ セ ル １ ０ ０ の 数 を 容 易 に 把
握 す る た め に 、 長 手 方 向 に 沿 っ て シ ン チ レ ー タ セ ル １ ０ ０ の 数 の 目 盛 を 上 面 に 有 し 、 又 、
そ の 上 面 に は 長 手 方 向 に 沿 っ て 長 孔 ３ ０ ３ が 形 成 さ れ 、 長 孔 ３ ０ ３ に 挿 通 さ れ 基 板 ３ ０ １
に 形 成 さ れ た 螺 子 孔 ３ ０ ４ に 螺 合 さ れ た ボ ル ト ３ ０ ５ を 緩 め 或 い は 締 め 付 け る こ と で 、 設
定 補 助 板 ３ ０ ２ を 長 孔 ３ ０ ３ の 長 さ 方 向 に 沿 っ て 移 動 し 固 定 す る こ と が 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
更 に 、 基 板 ３ ０ １ の 前 面 に は 前 記 目 盛 に 対 応 す る 所 定 間 隔 で 窪 み ３ ０ ６ が 形 成 さ れ て い る
と 共 に 、 設 定 補 助 板 ３ ０ ２ の 下 方 に 突 出 す る 前 面 に は 孔 ３ ０ ７ に 位 置 決 め ボ ル ト ３ ０ ８ が
挿 通 さ れ 、 位 置 決 め ボ ル ト ３ ０ ８ の 略 山 形 の 先 端 を 窪 み ３ ０ ６ に 位 置 さ せ 位 置 決 め ボ ル ト
３ ０ ８ を 締 め 付 け る こ と で 、 設 定 補 助 板 ３ ０ ２ を 所 定 位 置 で 固 定 で き る よ う に な っ て お り
、 又 、 位 置 決 め ボ ル ト ３ ０ ８ を 緩 め て 前 記 先 端 を 窪 み ３ ０ ６ か ら 外 す こ と で 、 設 定 補 助 板
３ ０ ２ を 長 手 方 向 に 移 動 可 能 と な る 。 即 ち 、 ボ ル ト ３ ０ ５ と 位 置 決 め ボ ル ト ３ ０ ８ を 緩 め
て 設 定 補 助 板 ３ ０ ２ を 長 手 方 向 に 移 動 し 、 所 定 位 置 で 前 記 先 端 を 窪 み ３ ０ ６ に 入 れ て 位 置
決 め ボ ル ト ３ ０ ８ を 締 め 付 け 、 ボ ル ト ３ ０ ５ を 締 め 付 け る こ と で 、 設 定 補 助 板 ３ ０ ２ を 所
定 位 置 で 固 定 で き る よ う に な っ て い る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
上 記 補 助 具 ２ ０ ０ 及 び 設 定 具 ３ ０ ０ を 用 い て 補 助 具 ２ ０ ０ に シ ン チ レ ー タ セ ル １ ０ ０ を 設
定 し て 並 置 す る 場 合 に は 、 先 ず 、 基 体 ２ ０ １ の 幅 広 部 ２ ０ ２ に 穿 設 さ れ た 孔 ２ ０ ８ と 基 板
３ ０ １ の 上 面 に 形 成 さ れ た 孔 ３ ０ ９ に 位 置 決 め ピ ン ４ ０ ０ を 入 れ 、 位 置 決 め ピ ン ４ ０ ０ に
よ り 補 助 具 ２ ０ ０ 及 び 設 定 具 ３ ０ ０ を 所 定 位 置 に 定 置 す る 。 そ し て 、 必 要 に 応 じ て 、 設 定
補 助 板 ３ ０ ２ を 長 手 方 向 に 移 動 し 、 所 定 位 置 で 位 置 決 め ボ ル ト ３ ０ ８ 及 び ボ ル ト ３ ０ ５ を
締 め 付 け 、 設 定 補 助 板 ３ ０ ２ を 所 定 位 置 で 固 定 す る 。 そ の 後 、 目 盛 に 従 っ て 所 要 個 数 の シ
ン チ レ ー タ セ ル １ ０ ０ を 溝 部 ２ ０ ３ に 並 置 し 、 狭 持 板 ２ ０ ４ を 前 進 し て 螺 子 ２ ０ ５ を 締 め
付 け 溝 部 ２ ０ ３ と 狭 持 板 ２ ０ ４ で 並 置 し た シ ン チ レ ー タ セ ル １ ０ ０ を 狭 持 固 定 す る 。 又 、
本 例 で は 反 射 板 １ ０ １ を シ ン チ レ ー タ セ ル １ ０ ０ と 供 に 設 置 す る た め 、 屏 風 状 の 反 射 板 １
０ １ を 溝 部 ２ ０ ３ に 設 置 し て シ ン チ レ ー タ セ ル １ ０ ０ を 並 置 し 、 或 い は 逆 に シ ン チ レ ー タ
セ ル １ ０ ０ を 並 置 し て 反 射 板 １ ０ １ を 設 置 し 、 シ ン チ レ ー タ セ ル １ ０ ０ 及 び 反 射 板 １ ０ １
を 狭 持 固 定 す る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
そ の 後 、 シ ン チ レ ー タ セ ル １ ０ ０ 及 び 反 射 板 １ ０ １ を 狭 持 固 定 し た 補 助 具 ２ ０ ０ を 設 定 具
３ ０ ０ か ら 取 り 外 し 、 図 １ １ に 示 す よ う に 、 先 端 を 下 方 に 向 け て 配 置 器 具 １ の 配 置 枠 ２ １
、 ４ １ の 上 方 に 位 置 さ せ る 。 そ し て 、 上 記 と 同 様 に し て 、 第 １ 固 定 板 ８ ａ 若 し く は 第 ２ 固
定 板 ８ ｂ 上 で 前 段 階 で 配 置 し た シ ン チ レ ー タ セ ル １ ０ ０ 及 び 反 射 板 １ ０ １ の 後 方 に 、 補 助
具 ２ ０ ０ で 狭 持 固 定 し た シ ン チ レ ー タ セ ル １ ０ ０ 及 び 反 射 板 １ ０ １ を 設 置 し 、 第 ２ 固 定 板
８ ｂ 若 し く は 第 ３ 固 定 板 ８ ｃ を 前 進 し て 前 記 補 助 具 ２ ０ ０ で 保 持 さ れ て い る シ ン チ レ ー タ
セ ル １ ０ ０ 及 び 反 射 板 １ ０ １ を 狭 持 固 定 す る 。 そ の 後 、 螺 子 ２ ０ ５ を 緩 め て 溝 部 ２ ０ ３ と
狭 持 板 ２ ０ ４ と の 狭 持 を 解 放 し 、 補 助 具 ２ ０ ０ で 狭 持 固 定 し た シ ン チ レ ー タ セ ル １ ０ ０ 及
び 反 射 板 １ ０ １ の 配 置 器 具 １ へ の 設 置 及 び 配 置 が 完 了 す る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
【 発 明 の 効 果 】
本 発 明 の 四 角 柱 形 セ ル の 配 置 器 具 或 い は 配 置 方 法 を 用 い る こ と に よ り 、 例 え ば 実 験 的 に 適
宜 の シ ン チ レ ー タ を 構 成 す る 場 合 に 、 迅 速 に 且 つ 正 確 に 四 角 柱 形 の シ ン チ レ ー タ セ ル を ア
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レ イ 状 に 配 置 す る こ と が で き る 等 、 シ ン チ レ ー タ セ ル 等 の 四 角 柱 形 セ ル を 迅 速 に 且 つ 正 確
に ア レ イ 状 に 配 置 す る こ と が で き る 効 果 を 奏 し 、 作 業 性 の 向 上 や 配 置 し た 完 成 状 態 の 再 現
性 を 向 上 す る こ と が で き る 。 ま た 、 例 え ば シ ン チ レ ー タ セ ル を 配 置 し て シ ン チ レ ー タ を 構
成 す る 場 合 に も 、 シ ン チ レ ー タ セ ル 間 の 境 界 に 介 在 す る 反 射 板 の 弾 力 性 で 、 配 置 し た 状 態
が 崩 れ る こ と も な い 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 実 施 形 態 の 配 置 器 具 を 示 す 平 面 図 。
【 図 ２ 】 実 施 形 態 の 配 置 器 具 を 示 す 縦 断 側 面 図 。
【 図 ３ 】 配 置 器 具 に よ る シ ン チ レ ー タ セ ル 及 び 反 射 板 の 配 置 の 第 １ 工 程 を 説 明 す る 図 。
【 図 ４ 】 配 置 器 具 に よ る シ ン チ レ ー タ セ ル 及 び 反 射 板 の 配 置 の 第 ２ 工 程 を 説 明 す る 図 。
【 図 ５ 】 配 置 器 具 に よ る シ ン チ レ ー タ セ ル 及 び 反 射 板 の 配 置 の 第 ３ 工 程 を 説 明 す る 図 。
【 図 ６ 】 配 置 器 具 に よ る シ ン チ レ ー タ セ ル 及 び 反 射 板 の 配 置 の 第 ４ 工 程 を 説 明 す る 図 。
【 図 ７ 】 配 置 器 具 に よ る シ ン チ レ ー タ セ ル 及 び 反 射 板 の 配 置 の 第 ５ 工 程 を 説 明 す る 図 。
【 図 ８ 】 配 置 器 具 に よ る シ ン チ レ ー タ セ ル 及 び 反 射 板 の 配 置 の 第 ６ 工 程 を 説 明 す る 図 。
【 図 ９ 】 配 置 器 具 の 補 助 具 及 び 補 助 具 へ の シ ン チ レ ー タ セ ル の 設 定 具 を 示 す 平 面 図 。
【 図 １ ０ 】 配 置 器 具 の 補 助 具 及 び 補 助 具 へ の シ ン チ レ ー タ セ ル の 設 定 具 を 示 す 縦 断 側 面 図
。
【 図 １ １ 】 実 施 形 態 の 配 置 器 具 へ の 補 助 具 に よ る シ ン チ レ ー タ セ ル の 配 置 を 示 す 縦 断 側 面
図 。
【 符 号 の 説 明 】
１ 　 配 置 器 具
２ 　 基 板
２ １ 　 配 置 枠
４ 　 薄 板
４ １ 　 配 置 枠
４ ２ 　 補 助 枠
６ 　 レ ー ル
７ 　 摺 動 駒
８ ａ 　 第 １ 固 定 板
８ ｂ 　 第 ２ 固 定 板
８ ｃ 　 第 ３ 固 定 板
８ １ 　 凹 部
８ ２ 　 凸 部
１ ０ ０ 　 シ ン チ レ ー タ セ ル
１ ０ １ 　 反 射 板
２ ０ ０ 　 補 助 具
２ ０ １ 　 基 体
２ ０ ３ 　 溝 部
２ ０ ４ 　 狭 持 板
３ ０ ０ 　 設 定 具
３ ０ １ 　 基 板
３ ０ ２ 　 設 定 補 助 板
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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